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TECHNOTROC® SPS

Die clevere Art, Druckluft sicher und energiesparend aufzubereiten

Physikalisch bedingt ist Wasser in jedem Druckluftsystem 

unvermeidbar vorhanden. Im Sommer deutlich mehr als im 

Winter, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann 

als kalte Luft. Dieses physikalische Prinzip nutzt der Kälte-

trockner zum Abscheiden von Wasser. Damit es zu keinem 

Schaden (Korrosion), Funktionsproblem oder gar Produk-

tionsausfall an pneumatischen Steuerungen und Anlagen 

kommt, muss Wasser unbedingt aus Druckluftsystemen ab-

geschieden werden. Die Baureihe TECHNOTROC® SPS bereitet 

Druckluft lösungsorientiert auf.

Unsere Kältetrockner liefern langfristig trockene Druckluft 

bei minimalen Betriebskosten. Das schützt weltweit teure 

Anlagen, Maschinen und Geräte und steigert effektiv die 

Betriebssicherheit.

Noch kompakter und leistungsstärker

Die neue Kältetrocknerbaureihe überzeugt durch ihre 

äußerst kompakte Bauform, hohe Leistung und Zuverläs-

sigkeit. Die Druckluftaufbereitung wird durch die neue 

integrierte Steuerung, die  eine Anzeige der Druckluft-

temperatur , einen pot.-freien Alarmkontakt, Meldungen

bei fälliger Wartung und einen integrierten niveaugesteu-

erten Ableiter noch effizienter und sicherer. Durch die 

Verwendung von hochwertigen Bauteilen sowie eines 

neuartigen Wärmetauschers ist die Wirtschaftlichkeit und 

Langlebigkeit der Geräte sichergestellt.

Das Ergebnis: 

Ein leistungsfähiger und kompakter Kältetrockner.

Vorteile 

+	 Die SPS Kältetrockner basieren auf einem hochent-

	 wickeltend Aluminiumwärmetauscher (E-Pack) mit

	 einem Hochleistungs-Entfeuchtungsabscheider aus

	 Edelstahl zur Abscheidung von Flüssigkeiten.

+	 Der E-Pack verfügt über einen großen Luft/Luft-Wärme-

	 tauscher zur Vorkühlung der einströmenden Druckluft

	 und Reduzierung des Energieverbrauchs.

+	 Die hocheffiziente Ausführung des E-Pack ermöglicht

	 einen Kältemittelkreis mit geringem Energieverbrauch

	 und erfordert ein geringeres Kältemittelvolumen als

	 vergleichbare Trockner.

+	 Das E-Pack Design verwendet Querstrom-Wärme-

	 tauscher mit niedrigem Druckverlust, um die Betriebs-

	 kosten zu senken. 

+	 In Übereinstimmung mit der F-Gas-Verordnung ist das

	 umweltfreundliche Kältemittel R513a mit niedrigem

	 GWP als Standard enthalten. Ein Schutz für die Umwelt

	 und gleichzeitig eine Versicherung für Ihre Investition.
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Luft-Luft Wärmetauscher

Luft-Kältemittelwärmetauscher 

Zyklonabscheider 

Kondensatableiter 

Kompressor 

Luftgekühlter Kondensator 

Flüssigkeitsbehälter 

Dehydrator 

Verdampfungsdruckregler 
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Heißgas-Bypass-Ventil 

Flüssigkeitsabscheider 

Thermoschalter 

Unterdruck-Sicherheitsschalter 

Überdruck-Sicherheitsschalter 

Druckschalter für Lüfter 

Heizung 

Kältemittel-Temperaturschalter

TECHNOTROC® SPS

Das Funktionsprinzip

 Wir empfehlen Vor- und Nachfiltration!
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SPS 004

SPS 007

SPS 009
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SPS 100
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Typ

Type

Leistung*

Capacity*

1/2“ IG

1/2“ IG

1/2“ IG

3/4“ IG

3/4“ IG

1“ IG

1“ IG

1“ IG

1 1/2“ IG

1 1/2“ IG

1 1/2“ IG

1 1/2“ IG

Anschluss

Connection

(IG / AG)

Gewicht

Weight

B

300

300

300

330

330

400

400

400

400

400

450

450

T

400

400

400

550

550

630

630

630

630

630

780

780

H

520

520

520

580

580

650

650

650

650

650

840

840

Abmessungen (mm)

Dimensions (mm) 

*bezogen auf 35°C Eintrittstemperatur und 25°C Umgebungstemperatur bei 7 bar ü Betriebsdruck | calculated at 35°C inlet temperature and 25°C ambient temperature at 7 bar g working pressure

Druckluftkältetrockner
Refrigeration dryers

TECHNOTROC® SPS
Drucktaupunkt +3°C
Leistung bis 600 m3/h

Pressure dew point +3°C 
Capacity up to 600 m3/h

Lieferumfang 	

Druckluftaufbereitungsanlage bestehend aus:

TECHNOTROC® Kältetrockner SPS, vollautomatisch,  

	 inklusive niveaugeregeltem Kondensatableiter

Standard equipment  	

Compressed air purification unit, including:

TECHNCOTROC® Refrigeration dryer SPS, fully automatic

	 incl. level-controlled condensate drain

Maßzeichnung | Dimensional drawing

m3/min
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Specifications

Pressure dew point

Medium

Min. working pressure

Max. working pressure

Power supply

Refrigerant

Colour

Spezifikationen

Drucktaupunkt

Medium

min. Betriebsdruck

max. Betriebsdruck

Spannungsversorgung 

Schutzart

Kältemittel

Farbausführung

+3°C

Nur für Duckluft | Compressed air only

2 bar ü | g

SPS 004-062: 16 bar ü | g;   SPS 080-100: 14 bar ü | g

1 Ph / 230 V / 50 / 60 Hz

IP22 nur in geschlossenen Räumen | IP22 Only in closed rooms

 R513a 

Gehäuse pulverbeschichtet Blau RAL 5015  

Bodenrahmen pulverbeschichtet Schwarz 

RAL 9005  

 

Housing powder coated in blue RAL 5015

 Floor frame powder coated in black

RAL 9005 | 

 

Systemdurchfluss 300 m3 /h bei 6 bar; Eingangstemperatur 40°C, Umgebungstemperatur 30°C => 300  x 1,3 x 1,02 x 1,06 x 1,0 = 422 m3/h => Das passende Modell: SPS 080

System flow 300 m3 /h at 6 bar; inlet temperature is 40°C, ambient temperature is 30°C => 300 x 1,3 x 1,02 x 1,06 x 1,0 = 422 m3/h => the correct model  SPS 080

Optionen
Options

X1		 Korrekturfaktoren  Eingangstemperatur | Correction factors  inlet temperature

°C	 25  		  30		  35		  40		  45		  50	 55	 60	 65

50 Hz	 0,83		  0,83		  1,00		  1,30		  1,61		  2,00	 2,33	 2,38	 2,50

X2		 Korrekturfaktoren  Umgebungstemperatur | Correction factors  ambient temperature

°C	 20  		  25		  30		  35		  40		  45	 50

50 Hz	 0,93		  1,00		  1,02		  1,09		  1,15		  1,22	 1,28

X3		 Korrekturfaktoren  Eingangsdruck | Correction factors  inlet pressure

bar	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

50 HZ	 1,35	 1,23	 1,11	 1,06	 1,00	 0,93	 0,85	 0,83	 0,81	 0,79	 0,77	 0,75	 0,73	 0,71

X4		 Korrekturfaktoren  Auslasstaupunkt | Correction factors  outlet dew point

°C		  3  			   5			   7

50 Hz		  1,00			   0,78			   0,70

Produktauswahl und Korrekturfaktoren
Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, müssen Drucklufttrockner für die max. Eintrittstemperatur (im Sommer), die

max. Umgebungstemperatur (im Sommer), den min. Eingangsdruck, den erforderlichen Auslasstaupunkt und den max. Durchfluss

der Installation ausgelegt werden.

Um einen Trockner auszuwählen, berechnen Sie zuerst die Mindesttrocknungskapazität mit der folgenden Formel. Wählen Sie dann

in nebenstehenden Tabelle einen Trockner aus, dessen Durchfluss (Leistung) mindestens der Mindesttrocknungskapazität entspricht.

Mindesttrocknungskapazität = Systemdurchfluss x X1 x X2 x X3 x X4

Product Selection and Correction Factors
To ensure proper operation, compressed air dryers must be designed for the maximum inlet temperature (in summer), the

maximum ambient temperature (in summer), the minimum inlet pressure, the required outlet dew point, and the maximum flow rate

of the installation.

To select a dryer, first calculate the minimum drying capacity using the following formula. Then,

from the adjacent table, select a dryer whose flow rate (output) is at least equal to the minimum drying capacity.

Minimum drying capacity = System flow rate x X1 x X2 x X3 x X4


