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Konstruktionsmerkmale

Technische Daten

Um eine möglichst lange Lebensdauer dieser Zylinder zu erreichen, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:
- gefilterte und geölte Druckluft verwenden.
- beachten Sie die technischen Daten im Hinblick auf die max. zulässigen Kräfte und vermeiden Sie Querkräfte.
- vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten in Verbindung mit langen Hüben und Bewegung von großen Massen 
(kinetische Energie). Besonders wenn der Zylinder dazu eingesetzt wird diese Massen zu stoppen (in diesem Fall 
besser einen mechanischen Anschlag verwenden).
- bedenken Sie die Umwelteinflüsse bei der Auslegung des Zylinders (hohe/niedrige Temperatur, Schmutz, 
Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung usw.).

UNBEDINGT BEACHTEN: im Falle niedriger Temperaturen, muss getrocknete Druckluft verwendet werden.
Für die Ölung der Druckluft empfehlen wir Öl der Klasse H (ISO VG32).

Die Abmessungen dieser Ausführung entsprechen 
ISO-VDMA Standards. Die speziellen Ankerschrauben 
ermöglichen die Montage der Zylinder direkt an den 
Maschinenbauteilen. Für andere Montagevarianten 
stehen entsprechende Befestigungselemente zur 
Verfügung.

Standardausführung "01"

Bestellcode

1390.Ø.Hub.01 Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
1391.Ø.Hub.01 Magnetkolben, Kolbenstange korrosionsbeständig
1392.Ø.Hub.01 ohne Magnetkolben, Kolbenstange verchromt

Ausführung mit durchgehender Kolbenstange "02"

Tandemausführung in Reihe mit gemeinsamer Kolbenstange "G"

Tandemausführung in Reihe, mit separaten Kolbenstangen "F"

Bestellcode

1390.Ø.Hub.02 Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
1391.Ø.Hub.02 Magnetkolben, Kolbenstange korrosionsbeständig
1392.Ø.Hub.02 ohne Magnetkolben, Kolbenstange verchromt

Bestellcode

Bestellcode

1390.Ø.Hub.Hub1.F Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
1391.Ø.Hub.Hub1.F Magnetkolben, Kolbenstange korrosionsbeständig
1392.Ø.Hub.Hub1.F ohne Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
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1390.Ø.Hub.G Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
1391.Ø.Hub.G Magnetkolben, Kolbenstange korrosionsbeständig
1392.Ø.Hub.G ohne Magnetkolben, Kolbenstange verchromt

Serie 1390 ÷ 1392 Serie 1390 ÷ 1392Zylinder nach ISO 15552 ECOLIGHT Zylinder nach ISO 15552 ECOLIGHT

4.49 4.50

Zylinderdeckel

Kolbenstange

Zylinderrohr

Kolbenstangenführung

Kolben

Dichtungen

Endlagendämpfungsschrauben

Alu Druckguss

C43 verchromt, oder nicht rostender Stahl

Aluminium, harteloxiert

PTFE beschichtete Sinterbronze

Ø32 - Ø100 Acetal Resin, Aluminium auf Anfrage

Ø125 - Ø200 Aluminium

ölbeständiger NBR (PUR auf Anfrage),

Kolbenstangendichtungen PUR

Messing

gefilterte und geölte (permanent),

oder ungeölte Druckluft

10 bar

-5°C ÷ +70°C mit standard Dichtungen

-30°C ÷ +80°C mit PUR Dichtungen

-5°C ÷ +80°C mit FPM Dichtungen für die Serie 1390 und 1391

(mit Magnetabfrage)

-5°C ÷ +150°C mit FPM Dichtungen für die Serie 1392

(ohne Magnetabfrage)

Ø      32   -   40   -   50   -   63    -    80   -  100   -   125    -    160   -  200

mm   27   -   31   -   31   -   37    -    40   -   44    -    44     -     50    -   55

Medium

Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur

Kolbendurchmesser

Endlagendämpfungslänge

Endlagendämpfungslänge "K" und

"PK" Ausführung

Bohrung Toleranzvon 0 bis 150, alle 25 mm

über 150 bis 500, alle 50 mm

über 500 bis 1000, alle 100 mm

Hub

bis 500

über 500 bis 1250

bis 500

über 500 bis 1250

bis 500

über 500 bis 1250

+2
   0
+3.2
   0
+2.5
   0
+4
   0
+4
   0
+5
   0

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

125 - 160 - 200

Standardhübe (für alle ø) Hub Toleranzen (ISO 15552)

mm   20   -   20   -   22   -   22    -    32   -   32    -     /     -        /    -      /
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Ø80

Sensoren der Serie 1580 oder 1590

Ø100 ÷ Ø200

nur Sensoren der Serie 1590

Ø32 ÷ Ø63

Sensoren der
Serie 1580
oder 1590

Sensoren der
Serie 1580
oder 1590

Zylinder mit Kolben Ø32 bis Ø63:
In den beiden Nuten auf der Seite der Druckluftanschlüsse 
lassen sich nur die Sensoren der Serie 1590 (von oben 
einsetzen) montieren.

Sensoren der Serie 1580 oder 1590

Zylinder mit Kolben Ø80:
In allen Sensornuten können beide 
Sensorvarianten (Serie 1580 oder 1590) 
verwendet werden. Es ist darauf zu 
achten, dass ein Einschieben der 
rechteckigen Sensoren, bei den Nuten 
auf der Seite der Druckluftanschlüsse 
immer nur von einer Seite her möglich ist.

Zylinder mit Kolben Ø100 ÷ Ø200:
In allen Sensornuten können die beiden 
Sensorvar ian ten 1580 und 1590 
verwendet werden.

Bohrung L

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

58

65

75

86

105

122

Bestellcode

1390.A

1390.B

1390.C

Ø32 ÷ Ø100: Der Sensor kann an den 
3 Seiten, gemäß Darstellung mittels 
Sensorhalter befestigt werden (außer 
der Ø32 an Seite 2)

Seite
2

L Seite
3

Seite
1

Sensornuten auf der Seite der Druckluftanschlüsse

seitliche
Sensornut

seitliche
Sensornut

Bestellcode 1500._
RS._
HS._

Bestellcode 1580._
MRS._
MHS._

1390.D

Ø125

Ø160

Ø200

150

190

225

Ø125 ÷ Ø200: Der Sensor kann an 
drei Seiten, gemäß Darstellung mittels 
Sensorhalter befestigt werden.

Bestellcode 1590._
LRS._
LHS._

L

Seite
1

Seite
2

Seite
3

Tandemausführung mit gemeinsamer Kolbenstange "D"

Tandemausführung mit gegenläufigen Kolbenstangen "E"

Abmessungen

AM WH L8 + Hub VF L8 + Hub 1 WH AM

L8 + Hub VG L8 + Hub 1

Bestellcode

1390.Ø.Hub.Hub1.D Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
1391.Ø.Hub.Hub1.D Magnetkolben, Kolbenstange korrosionsbeständig
1392.Ø.Hub.Hub1.D ohne Magnetkolben, Kolbenstange verchromt

Bestellcode

1390.Ø.Hub.Hub1.E Magnetkolben, Kolbenstange verchromt
1391.Ø.Hub.Hub1.E Magnetkolben, Kolbenstange korrosionsbeständig
1392.Ø.Hub.Hub1.E ohne Magnetkolben, Kolbenstange verchromt

Bei der Zylinderserie ECOLIGHT können drei verschiedene Arten von Sensoren eingesetzt werden:

Serie 1390 ÷ 1392 Zylinder nach ISO 15552 ECOLIGHT Zylinder nach ISO 15552 ECOLIGHT Serie 1390 ÷ 1392
Magnetsensoren

Varianten

Bestellcode

139_.Ø.Hub._ _.P = Ausführung mit PUR Dichtungen 
139_.Ø.Hub._ _.K = Ausführung mit Kolben in Aluminium (von Ø32 bis Ø100mm)
139_.Ø.Hub._ _.PK =Ausführung mit PUR Dichtungen und Kolben in Alu (von Ø32 bis Ø100)
139_.Ø.Hub._ _.V =Ausführung mit FPM Dichtungen und Kolben in Aluminium
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